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HighTek HK-7019A 

RS422/485浪涌保护器 

使用说明书 

一、 产品简介  

 

HighTek HK-7019A 转换器是一种通道防雷保

护器，其内部采用多级保护机制，通过特殊防雷器

件把强劲的浪涌短路到地，以达到保护设备的目的。

由于采用了高级的半导体放电管，使得该产品具有

保护容量大，插入损耗小等特点。同时运用高性能

的 TVS 防雷管，提高了该通道防雷保护器的响应

速度（1ns）。因此具有很高的保护能力。  

 

二、 性能参数  
 

型号: 兼容 EIA/TIA的 RS422/485 标准  

动作电压 :16V  

封装形式: RJ-45 接口，金属壳封装  

使用范围 :RJ-45 接口  

保护形式: 对地短路  

接头方式 :RJ-45 接头  

保护能力: 1500Watts for 1msec  

250A8/20us 波形  

三、安装 

该系列浪涌保护器，采用对称，多级结构，接

口无方向性，因此安装极为简便。用户只需将保护

器连接在待保护的设备与线路之间即可。 

正式出厂时，厂家还为用户配有一根金属编织

带，用于把浪涌保护器引接到地。下图为安装示意

图： 

 

 

四、维护  

 

A.目测 

我们建议作为常规维护的一部分，每隔不超过

一年的时间，应检查防雷器的连接情况。  

B. 测试 

如果防雷器被怀疑出现可能的故障，应用万用

表做如下的测试：将万用表置于电阻档，用万用表

指针正接反复检查防雷器各引脚与 RJ-45 头铁皮

间电阻。一个正常的防雷器电阻应该在 10M 欧以

上。  

 

 

五、安全 

 

注意：不要在暴风雨时接触防雷器，以免遭遇电击。 

 

 

六、产品外观图片 

 

 


